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前注：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。
1、 货物需求一览表
	序号
	名称
	数量
	单价（元）
	备注

	1
	医用低温保存箱
	1台
	55000.00
	

	2
	医用冷藏冷冻箱
	1台
	11000.00
	

	3
	电热恒温培养箱
	1台
	14500.00
	

	4
	恒温水浴箱
	1台
	500.00
	


技术参数要求：
	1、医用低温保存箱

	1.1
	温度范围-10°C～-86°C可调节，适用范围在-40°C～-86°C ，控温精度0.1℃；

	1.2
	具有多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护-可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）；

	1.3
	采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保；

	1.4
	采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高；

	1.5
	根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量； 

	1.6
	一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁；

	1.7
	4 个独立发泡内门并带密封条设计，有效保温，最大限度避免开门后的冷量泄露。外门3层密封，整机共计4层密封，保温效果好；

	1.8
	进口品牌压缩机2个，稳定可靠；

	1.9
	微电脑控制，LED 显示屏，可显示环温及输入电压；

	1.10
	使用真空隔热材料VIP(15mm)+加厚PU整体发泡（130mm）；

	1.11
	内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快；

	1.12
	可选配USB模块，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，且可通过自带的USB端口导出全部数据，实现数据的可追溯性；

	1.13
	具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险；

	1.14
	具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门；

	1.15
	≥2个测试孔，方便用户实验使用和监控箱内温度；

	1.16
	可选配网络接口，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录设备运行状态，并短信报警；

	1.17
	有效容积：有效容积≥486L。

	2、医用冷藏冷冻箱

	2.1
	有效容积：有效容积≥319L；冷藏室容积≥219L，冷冻室容积≥100L；

	2.2
	整体结构：立式双门设计，都为发泡门设计；保温材料采用LBA硬质发泡，无CFC聚氨酯发泡，保温性能优；

	2.3
	材质：箱体采用喷涂钢板材质，内胆采用钣金内胆；

	2.4
	★温度控制：微电脑控制，触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度；冷藏室控制显示精度0.1℃，冷冻室控制、显示精度1℃，冷藏室温度范围2~8℃，冷冻室温度范围-10 ~ -30℃，用户可自行调节温度；（提供使用说明书或实物图片） 

	2.5
	★核心组件：采用品牌压缩机，品牌风机，碳氢制冷剂，满足设备节能环保，制冷效果佳，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；（提供铭牌证明或提供投标承诺函）

	2.6
	★门体结构：采用发泡门设计，满足避光保存要求，保温性能优；门体采用低于90°自关，90°以上悬停设计，防止用户忘记关门、便于用户取拿存储物； （提供使用说明书或实物图片）。

	2.7
	★双压缩机、双制冷系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用； （提供使用说明书或实物图片）。

	2.8
	温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度冷藏室均匀性≤±3℃，波动性≤±3℃； 

	2.9
	★安全系统：具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式（报警时，报警灯光及代码同时闪烁），标配远程报警接口；多重故障报警类型，可实现高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可以选配485接口； （提供使用说明书或实物图片）。

	2.10
	★数据存储：选配USB接口模块，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性，不必插入U盘等外接设备即可实现数据的自动存储。用户需求数据时，可以插入USB自动导出数据；（提供使用说明书或实物图片）。

	2.11
	数据打印：选配针式温度记录打印机，冷藏、冷冻室同时打印；可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可保存一年； 

	2.12
	温度监控：产品配有两个测试孔，方便客户接入温度监控设备，对箱内温度进行监测； 

	2.13
	箱内配置：冷藏室配有3个蘸塑搁架；冷冻室配有2个蘸塑搁架，可以选配2个抽屉； 

	2.14
	柜内照明：内设LED照明灯，满足高亮节能，柜内试剂一目了然的需求；

	2.15
	固定移动：产品配有4个脚轮和2个平衡底脚，满足移动方便、固定可靠功能；

	2.16
	★安全保障：冷藏室、冷冻室各配置一个锁扣，每个锁扣均可外挂锁，冷藏室配置1个暗锁，满足多人管理的安全要求；（提供使用说明书或实物图片）。

	2.17
	运行安全：当冷藏或者冷冻室传感器损坏后，自动进入安全运行模式并报警，压缩机按照周期启停运行； 

	2.18
	停电报警：内置大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时；

	2.19
	冷藏室配置自动化霜功能，不必人工除霜；

	2.20
	当门打开，冷藏内灯亮，内风机停，保障箱内温度稳定，实现节能降耗；

	2.21
	换热设计：冷冻室为隐藏蒸发器设计，箱内空间利用率高，冷冻室双重密封，结霜少；

	2.22
	物联通讯：产品标配Wifi接口(可改制替换为485接口)，用户可通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端提醒。

	[bookmark: _Hlk200529936]3、电热恒温培养箱

	3.1
	容积约：168L； 

	3.2
	内胆结构：大圆弧角不锈钢内胆，风道便于拆卸清理；

	3.3
	搁板数量：标配2个，最高17个，位置可调，可拆卸；

	3.4
	温控精度：0.1℃； 

	3.5
	温度均匀性：±0.3℃ at 37℃； 

	3.6
	温度波动度：±0.1℃ at 37℃； 

	3.7
	开门30s恢复时间：3min至37℃；

	3.8
	★温控范围：室温+5~105℃，在100℃的条件下运行2小时，实现箱体除菌；（提供使用说明书或实物图片）。

	3.9
	运行模式：设定温度值，可运行设定时长或无休止运行；

	3.10
	★加热机制：全新设计的三面直热加热机制，实现更高的加热效率及更小的温度过冲；（提供使用说明书或实物图片）。

	3.11
	★风机调控：可在手动模式下进行十级调速，保证工作室内部温度均匀；（提供使用说明书或实物图片）。

	3.12
	控制原理：以模糊PID控制原理为基础，开发培养箱运行算法，能够实现波动度/均匀度/过冲/升温速率的精确控制；

	3.13
	自整定功能：根据用户常用环境/使用效率/设备自身状态等因素，进行设备算法调整及性能优化；

	3.14
	报警类型：温度测量值异常报警/偏差超温报警/加热超时报警/开门报警；

	3.15
	报警方式：屏幕闪烁报警/蜂鸣器声音报警/远程报警（选配）；

	3.16
	多重保护机制：独立限温保护、过流保护、超温保护等；

	3.17
	RS485接口：可实现多台组网，并能够与计算机连接，实现数据通讯或建立远程报警；

	3.18
	软件升级：可通过专用升级工具升级；

	3.19
	物联模块：可通过手机、电脑实时查询产品运行状况、异常报警等（选配）。

	4、恒温水浴箱

	1.1
	设备概述：用于干燥、浓缩、蒸馏、浸渍化学试剂、浸渍药品和生物制品，也可用于水浴恒温加热和其他温度试验；

	1.2
	设备采用PID控温技术，LCD液晶显示；

	1.3
	设备主要材质：冷轧钢外壳，采用静电喷塑处理工艺；工作室水箱选用304不锈钢，一次冲压而成，耐腐蚀；

	1.4
	具有带有磁力搅拌加速水温均匀功能；

	1.5
	输入电源： AC220V 50Hz，输出功率：1000W；

	1.6
	显示方式： LCD 数码，温控范围：室温-100℃；

	1.7
	控温精度≤±0.5℃；

	1.8
	带搅拌功能（搅拌加热的水）；

	1.9
	有效容积：有效容积≥15 L。

	说明：
1. 投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。
2. 投标文件中需提供“医用低温保存箱”医疗器械注册证，证书上产品型号要求与投标型号完全符合。
3. 投标文件中需提供“医用冷藏冷冻箱”医疗器械生产许可证承诺函(承诺中标后合同签订前或供货时提供证明材料给采购人查验)


[bookmark: _Hlk96158360][bookmark: _Hlk106267351]二、质量要求
1.产品的免费质保期最低为3年最终按投标人承诺的执行，质保期为验收合格之日起计算。
2.质保期内设备要保证免费维保且为全保，包含易损易耗件的更换。 
3.质保期内，中标人须免费为采购人提供售后服务。必要时，须在24小时内安排专业技术人员上门提供服务售后，否则采购人有权安排其他技术人员予以解决，相关费用从待付合同款中扣除，中标人不得以任何理由拒绝执行。
三、供货期
自合同签订15日内完成产品供货、安装及调试。
四、售后服务
依据商品的售后服务条款，投标人应负责产品的质量，如出现问题，接到采购方通知后1小时内给予响应并应负责包退、包换，并承担因产品质量问题导致的一切后果。
五、报价要求
本项目报投标总价，总报价包含完成本项目招标的一切相关费用(含产品的 生产、包装、运输、拆卸、安装、接口对接费、售后服务、质保、税金等所有一切应有费用)，采购人后期不予增加任何费用，投标人自行考虑投标风险，谨慎报价。
六、其他要求
1.供货及时周到，产品质量或外包装不符合国家规定标准的应及时退、换货。
2.中标人所提供的产品须满足采购人需求。若中标人中标后提供的货物不能满足要求的需无条件免费更换。若中标人不予更换的，采购人有权解除合同，且不予支付货款。给采购人造成损失的还应予以赔偿。
七、付款方式
[bookmark: _GoBack]供货、安装、调试完毕且经采购人验收合格后支付合同总金额的95%；余款待质保期满后一次性付清。
